
                                                      SCHEDA TECNICA 

FUR NAP

CARATTERISTICHE

Il FUR NAP è una soluzione rinappante NEUTRA ad alto potere coprente. Il Neutro forma un 
pellicola particolarmente piena ed è indicata per il trattamento di tutti i nappati, anche se 
particolarmente consumati. Lascia una mano morbida e piena.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il FUR NAP si usa con aerografo, senza impermeabilizzare. Attendere 20-40 minuti dopo aver trattato
il capo e stirare, meglio se con la pressa a 60-70° senza telo di teflon: è importante, per un perfetto 
risultato, non superare la temperatura consigliata.
Il lavaggio è molto importante: i capi dovono essere ben puliti e privi di grasso.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido opalescente
Odore: di estere                 

AVVERTENZE

Conservare preferibilmente in un luogo buio, lontano da fonti di calore.
Magazzino: 12 mesi
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

http://www.gbmprodottichimici.it/
mailto:gbm@gbmprodottichimici.it

