
                                                      FICHE TECHNIQUE

DRY ZETA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit dégraissant et détachant au pouvoir détergent très élevé, spécialement conçu pour l'emploi
en solvant et fluorochlorés. 

Mélange de tensio-actifs non ioniques et solvants organiques stabilisés.

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation:
On conseille  d'utiliser  Dry Zeta pendant  le  pré-détachage de routine.  Seulement  dans le  cas  de
taches tanniques très épandues, plonger le vêtement dans une solution de Dry Zeta pur et nettoyer
ensuite à sec. 

Dosage: 
En machine activer 100 lt de solvant avec 200 gr. de Dry Zeta. De cette façon le produit contribue à
détacher et éliminer le duvet des vêtements et effectue en même temps un dégraissage complet des
tubages et des filtres.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect du produit: liquide clair non visqueux à l'odeur d'acétates
Densité: 850 – 900 gr/lt

REMARQUES

Conserver le produit exclusivement dans les conteneurs originaux bien fermés. Tenir à l’abri de la 
chaleur, flammes, étincelles et autres sources d’inflammation. Protéger de la lumière du soleil directe.

Page 1 de 1

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.
 Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Tél. +39 0541 930058 r.a. – Fax Commercial  +39 0541 810218  -   www.gbmprodottichimici.it      -     gbm@gbmprodottichimici.it
Capital  € 20.000,00 i.v. - Numéro de TVA  00958710402 – R.E.A. 192182 

 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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