
                                                      FICHE TECHNIQUE

DRY EXTRA 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Renforçateur de nettoyage et pré-brossant pour l'utilisation en perchloréthylène. 

Produit  au rapport  qualité-prix  excellent  et  au pouvoir de nettoyage élevé. Évite  le grisonnement  des
tissus. Dry Extra est spécifique pour le traitement de vêtements de travail très sales et vante un pouvoir
hydrophile élevé. Dilué en l'eau, peut être vaporisé et employé en tant que pré-détachant. 

CONSEILS D'UTILISATION

Dry Extra est un produit  liquide jaunâtre qui dégage un parfum frais et agréable. La combinaison de
tensio-actifs et agents auxiliaires a été spécifiquement conçue pour l'emploi en perchloréthylène. 

Dosage:
Solution mère: de 3 à 5 ml/l de bain 
Bain d'alimentation: 1% du poids des tissus

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Principaux composants: tensio-actifs antistatiques, solubilisations, eau, aromatisants 
et agents auxiliaires.

Densité : 1,00 kg/l
pH : 7 – 7,5

REMARQUES

Dry Extra n'est pas sensible au froid, mais peut devenir semi-liquide, voir solidifier en cas de stockage
prolongé à – 0°C. Il sera cependant réutilisable après avoir été dégelé sans perte de qualité. Conserver 
hermétiquement fermé. 
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 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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