
                                                      FICHE TECHNIQUE

SENSO P 
CARACTÉRISTIQUES

Détergent spécifique pour le pré-détachage des textiles à laver au solvant SENSENE ™

SENSO P Il est un produit spécifique pour pré-spotting dans le nettoyage en solvant SENSENE ™

– Lorsque pré-spotting ne donne pas d'odeurs désagréables.
– Il ne laisse pas de halos

METHODES ET DOSES D'EMPLOI

Nous recommandons l'utilisation pendant le prespotting de SENSO P pur ou mélangé avec de l'eau dans 
un rapport de 1: 1 à 1: 2 avec de l'eau.

Les articles prétraités doivent être lavés dans la machine de nettoyage au plus tard après 30 minutes. Des
temps plus longs, pour faire agir le détachant, peuvent endommager le matériau traité.

COMPOSITION CHIMIQUE / CARACTERISTIQUES

Apparence                               liquide clair
Densité à 20 ° C: 0,840 – 0,850
valeur pH (1%, 20°C): 6,5 – 7,0 

Tensioactifs anioniques et non ioniques dissous dans un solvant.

MISES EN GARDE

Excellent stockage dans l'entrepôt dans des conditions environnementales normales.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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