
                                                      FICHE TECHNIQUE

DRY FIX
DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit concentré pour neutraliser les odeurs. 

Dry Fix peut être utilisé sur tout type de tissus et dans tout genre de machine.

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation:
Utiliser Dry Fix pendant le pré-lavage ou le dernier bain de rinçage. La valeur de pH de l'eau ne doit
pas être >10. Dans le système Wet cleaning, doser Dry Fix dans le lavage principal. 

Dosage: (par kg de vêtements secs dans un rapport de 1:4 du bain de lavage)

Limite de dureté Dureté de l'eau °dH Premier bain de lavage ou dernier rinçage

1-3
0 – >14

douce dure
3 – 10
ml / kg

Rendement par kg de produit 
avec le dosage maximale dans une limite de 1

98 kg 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Principaux composant: tensio-actifs anioniques, phosphonates < 5%
(selon les recommandation de l'U.E.):
Additifs additionnels: neutralisant d'odeur, fragrances

Aspect du produit: liquide homogène 
Densité à 20°C: ~ 1,02 g/ml
pH (solution 1%): 6,2
Alcalinité totale (solution 1%): non applicable
Alcalinité caustique (solution 1%): non applicable

REMARQUES

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Temps de conservation: 18 mois.

Page 1 de 1

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.
 Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Tél. +39 0541 930058 r.a. – Fax Commercial  +39 0541 810218  -   www.gbmprodottichimici.it      -     gbm@gbmprodottichimici.it
Capital  € 20.000,00 i.v. - Numéro de TVA  00958710402 – R.E.A. 192182 

 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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