
                                                      FICHE TECHNIQUE

DRY SUPER  

DESCRIPTION DU PRODUIT

Renforçateur de nettoyage à sec anionique pour l'utilisation en perchloréthylène.

Produit spécifique pour le nettoyage à sec à l'action nettoyante très efficace. Évite le grisonnement des
tissus. Effet antistatique excellent en machines à circuit fermé. Donne aux vêtements traités leur fraîcheur
d'origine.

CONSEILS D'UTILISATION

Dosage principal:  2 – 4 ml de Dry Super par litre de solvant contenu dans le réservoir et la cartouche.
Dosage additionnel: 1 – 2% du poids des vêtements. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Principaux composants: tensio-actifs anioniques, conservateurs, stimulants de 
solution et substance aromatiques 

Densité à 20°C : 0,99
pH : 6,5 – 7,5
Ionogénité: anionique

REMARQUES

Conserver dans les conteneurs bien fermés et à l'abri du gel.
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 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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