
Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti, si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre 
indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia 
legale da parte nostra. 

                                   INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

FUR GR 
Art: NPFNN2

Tinta di fondo per pelli lisce: nappa anilina per agguagliare i 
colori oppure per la rigenerazione dei colori. 

➢ per la riparazione della superficie porose lacerate;
➢ provvede ad un miglioramento d'adesione dei colori impregnati;
➢ può essere mescolato con i colori di FUR COLOR GL oppure di FUR COLOR  
    VL;
➢ è mescolabile con acqua;

Metodo di lavoro:

Nell'impiego come tinta di fondo il FUR GR, puro o in combinazione con acqua, 
viene spruzzato uniformemente e sottilmente sui capi. Il prodotto può essere 
applicato anche con un panno oppure una spugna.
Nell'impiego come tinta di fondo con effetto agguagliante del colore su pelle 
anilina il FUR GR può essere mescolato anche con i colori di FUR COLOR VL . 
Bisogna badare che al contrario delle tinte di fondo contenenti fortemente dei 
solventi, i sistemi a spruzzo acquosi necessitano tempi di essiccazione più 
lunghi. Perciò più applicazioni sottili sono meglio che un'applicazione troppo 
densa. 
Dopo l'essiccazione il capo viene stirato oppure pressato

 
Deposito:

FUR GLF teme le temperature inferiori a 5°C
Immagazzinare protetto dal gelo.
Agitare FUR GLF prima dell'uso. Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso.
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